

















Stankskyddsset

©

Leveransomfattning
2 x stankskydd (230 x 250 mm)
6 x skruvar till spanskivor
5 x schabloner
Anvandningsandamal
Om originalstankskyddet inte kan anvandas bakom axeln vid
monteringen av Mover®, méste stankskyddssetet frdn Truma
anvandas och anpassas vid behov.
Stankskydd monteras bakom axeln, inget stankskydd

behovs framfor axeln.

Matt vid montering av stiankskydd

max.*200 mm

Bild 1

Hur stankskydd anpassas till Mover®
1. Demontera originalstankskydden
2. Montera Mover®

3. Berakna matten for a och b och for over till stankskydden
fran Truma.

4. Fastvinkelns ovre flans maste peka mot husvagnens bakre
del.

Observera vanster respektive hoger sidal

Hur métten for urtaget beraknas
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SR Version 2

Bild 2

Mover® / GO2

Mover® SER, TER, TER 4,
H

i
Y

SER, HTER
Harg
= < a 1
- j o
7 = mad /
=z= W
== ‘
Bild 3
=E Mover® XT, XT2, XT4, XT L
HR XT, HR XT2, HR XT4, HR XT L
| |
a I ‘
F T a
< o H
"L_o_ o O

Bild 4

ol

Bild 5

‘/\

L

Bild 6

Klipp ut den schablon som finns bifogad. Lagg den pa stank-

skyddet, overfor konturen och skar ut (bild 4, 5, 6).
Observera vanster respektive hoger sidal

Gor eventuellt ett urtag for kjolens kontur pa stankskyddet.

Satt fast stankskyddet med medfoljande skruvar i husbilsgol-
vet med ett avstand pa 300 mm fran dacken.



Darstellung Linke Seite in Fahrtrichtung

Shown left side in the direction of travel

Représentation du coté gauche dans le sens de la marche
lllustrazione lato sinistro in direzione di marcia

Weergave linker kant in rijrichting

Visning venstre side i karselsretning

lllustration vanster sida i korriktningen
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Darstellung Linke Seite in Fahrtrichtung

Shown left side in the direction of travel

Représentation du coté gauche dans le sens de la marche
[llustrazione lato sinistro in direzione di marcia

Weergave linker kant in rijrichting

Visning venstre side i karselsretning

[llustration vanster sida i korriktningen
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Darstellung Linke Seite in Fahrtrichtung

Shown left side in the direction of travel

Représentation du coté gauche dans le sens de la marche
lllustrazione lato sinistro in direzione di marcia

Weergave linker kant in rijrichting

Visning venstre side i karselsretning

lllustration vanster sida i korriktningen
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Darstellung Linke Seite in Fahrtrichtung

Shown left side in the direction of travel

Représentation du coté gauche dans le sens de la marche

[llustrazione lato sinistro in direzione di marcia

Weergave linker kant in rijrichting

Visning venstre side i karselsretning Mover SX
[llustration vanster sida i korriktningen
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Darstellung Linke Seite in Fahrtrichtung

Shown left side in the direction of travel

Représentation du coté gauche dans le sens de la marche
Illustrazione lato sinistro in direzione di marcia

Weergave linker kant in rijrichting

Visning venstre side i karselsretning

Illustration vanster sida i korriktningen
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